
 

 

 

Das besonders flache LED Panel 

                           

                                 



 

 

Ein LED Panel der außergewöhnlichen und besonderen Art! 

Das in der EU entwickelte und hergestellte LUMAIRE LED Panel wurde für die speziellen 

Anforderungen in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen designed und konzipiert. 

LUMAIRE dient dazu Ihrem Druck, Ihrem Bild oder einem anderen beliebigen Motiv ein lebendiges 

Aussehen zu verleihen und es brilliant in Szene zu setzen. Die besondere Art der Herstellung, sowie 

die Verarbeitung, ermöglichen es, jede beliebige Photographie zu platzieren und in bisher nicht 

gesehener Qualität und Ausleuchtung in Szene zu setzen. 

Die innovative Rahmenkonstruktion des LUMAIRE LED Panel mit umlaufend magnetischen Schienen 

mit insgesamt nur 15 mm Dicke macht das Panel zu einem außergewöhnlichen Hingucker. 

Man kann jederzeit mit geringstem Aufwand ein Bild einfügen und die Raumgestaltung damit 

verändern.Ob im gewerblichen Umfeld im Zuge einer geänderten Werbung oder im privaten Umfeld 

in den eigenen Wohnräumen zur individuellen Gestaltung. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- mit bis zu 11000 Lx extrem hell 

- mit nur 15 mm Dicke sehr flach 

- gestochen scharfe und naturgetreue Farbwiedergabe 

- sehr flexibel und auf Ihren individuellen Größenwunsch zuschneidbar 

- unzählige Anwendungen und vielseitig einsetzbar 

- in unterschiedlichen Standardformaten ab Lager lieferbar: A0, A1, A2, 

A3, A4 sowie 500x700 mm und 1250 x 2450 mm 

- langlebige Power-[95Ωǎ Ǿƻƴ {!a{¦bD 

- in der EU nach deutschen Qualitätsmaßstäben hergestellt 

- in den Lichtfarben weiß 3000K, 4000K sowie 6500K lieferbar 



 

 

 

 

Eigenschaften 

außergewöhnlich flach:  

ein sehr helles Beleuchtungssystem mit nur 15 mm Dicke incl. Magnetrahmen. 

unnachahmlich hell:   

doppelt soviel Licht wie vergleichbare Flachpanele,  bis zu 11000 Lx auf der Oberfläche. 

höchste Flexibilität:  

Herstellung  jeder  beliebigen Größe, bis max. 2450 x 1250 mm möglich. 

geringer Stromverbrauch:  

ein doppelseitig beleuchteter Rahmen mit der Abmessung 2450 x 1250 mm  hat eine 

Stromaufnahme von nur 107 Watt. 

Vielseitigkeit:  

flexibel einsetzbar im Signage-Geschäft, POS, Ladenbau, Messebau, Museum und  bis hin zur 

anspruchsvollen architektonischen Anwendung im privaten Bereich keine Grenzen.       

 

Anwendungsbereiche 

- Möbelbau 

- Einzelhandel, Ladenbau und POS 

- Ausstellungs- und Messestände 

- Ausgehängte Beschilderung und Wegweiser 

- Ausstellungsräume und Museen 

- Wohnraumgestaltung 

- Wandbeleuchtung 

- Bilderrahmen 

- Beleuchtete Graphiken mit flexiblem Graphikwechsel 



 

 

Der Aufbau des Magnetrahmens  

Der graphischer Ausdruck 

die Auswahl eines von Ihnen auszuleuchtenden Motivs, angepasst an die Maße des Panels. 

Das Acrylmaterial 

als „BASIC“ bezeichnetes Herzstück des Leucht-Panels  das die homogene Verteilung des Lichts auf 

die gesamte Fläche ermöglicht.   

Der Reflektor 

Eine dünne Reflektorfolie welche das aus der Lichtquelle austretende Licht auf die Front des 

Acrylblattes reflektiert. 

LED Lichtquelle 

hochwertige und zuverlässige SAMSUNG Power LED zur Ausleuchtung des  Acrylblattes. 

Der Rahmen 

aus einem hochwertigem Aluminiumprofil gefertigter Rahmen mit doppelter Funktion.  

einerseits stabiles Profil mit magnetischer Schiene für die Front und zudem elegante Bauform die auf 

Kundenwunsch individuell formbar ist. 

 

Front-Schutzfolie 

 

magnetisch gehaltene, transparente Acryl-Schutzfolie als Passepartout  

  

 

 Beispiel am A4-Format 

                                                      

                                                                       sichtbare Fläche  271 x 188 mm 

                                                                                           Passepartout  umlaufend 30 mm breit 

 

                                                                                            

                           Druckfläche  297 x 210 mm                             

                           Außenmaße  325 x 242 x 15 mm  

 



 

 

 

Übersicht über Bauart, Größen und Formate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referenzen und Anwendungsbeispiele 

      

        

           

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Malux Innovative Lichttechnik GmbH,  Sandhute  7, D-35094  Lahntal 

Kontakt: +49 6423 544600 E-Mail: info@malux.de 

Alle angegebenen Werte und Informationen zu Design und Technik sind Werte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden, Malux übernimmt 

dafür keine Gewährleistung oder Garantie, dass diese in jeder praktischen Anwendung eingehalten werden oder zu erreichen sind. 

Referenzen und Anwendungsbeispiele 

 

 


